
Edyxo - 50
Edyxo®, forbehandlet galvaniseret stål med et hærdende polyester-flerlagspaint på 50µm, polymeriseret ved høj temperatur. Denne belægning har mønstre som træ, patina eller den
galvaniserede prægning fra tidligere tider. Edyxo® kan bruges i meget solrige og maritime miljøer, som i Caribien, dog ikke ved strandkanten.

Denne belægning har alle kendetegnene for moderne og kreativ arkitektur
Udover de originale æstetiske effekter er Edyxo® udviklet til at sikre holdbarheden af din facade
Fremragende modstandsdygtighed mod ultraviolet stråling, selv i Vestindien
Fremragende korrosionsbeskyttelse takket være et holdbart malingssystem forstærket med et beskyttende laklag

 
Contact us

 

https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/da
https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/da/color-coatings?organic_coating%255B1746%255D=1746
https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/da/projects/test-uk-building-da




Egenskaber

Dokumenter
Anmod om oplysninger

Relaterede projekter

TEST UK Building DA
Beboelse

Frankrig

Annecy

PIKDA

Hairplus 25 DA

https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/da/form/contact
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