R'Unik - 45
R'Unik, forhdndsmalt galvanisert stal med et polyuretan dobbeltlag malingssystem pa 45um tykkelse, polymerisert ved hgy temperatur. R'Unik tilbyr stor holdbarhet uten unntak for nyanser.

* R'Unik's motstand mot ultrafiolett straling, fuktighet, korrosjon og kjemikalier er basert pa en ny teknologi utviklet av ArcelorMittal Construction: kombinasjonen av en hgyytelses
metallbelegg, ZM Evolution®, og et eksepsjonelt motstandsdyktig harpiks, hvis ytelse sammen overgar forventningene.
e Med en garanti pa opptil 25 ar, gir denne nye generasjonen av hgyytelsesbelegg deg muligheten til 3 sove rolig.

Contact us

Polyureth:

ZMevoluti

e



https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/no
https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/no/color-coatings?organic_coating%255B1749%255D=1749

SNOW > 8880 coLr » 8798 PEPPER » 8722 OURAGAN » 8906 LONDON » 8750

TUXEDO » 8905 BOARD > 8716 CURCUMA » 8857 FLORIDA » 8502

X . Polyureth:
@ :

ZMevoluti

i




SNOW » 8880 coLt » 8798 PEPPER 8722 OURAGAN » 8906 LONDON » 8750
TUXEDO » 8905 BOARD » 8716 CURCUMA » 8857 FLORIDA » 8502

Egenskaper

Dokumenter

Be om informasjon


https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/no/form/contact

	R'Unik - 45
	Egenskaper
	Dokumenter

