
Sinea - 85
Sinéa®, forhåndsmalt galvanisert stål med et polyuretan multilagsmalingssystem på 85µm, polymerisert ved høy temperatur. Sinéa® er et topprodukt med eksepsjonell holdbarhet og garanti på
opptil 40 år. Sinéa® er motstandsdyktig mot ekstreme klimaer og de mest utfordrende marine atmosfærene.

Basert på vår erfaring og vårt ønske om å tilby stadig mer effektive produkter, er Sinéa® et 85µm multilagsystem. Siden hvert av disse lagene er kjemisk forskjellige, overgår de nye
beleggets egenskaper den individuelle ytelsen til hver komponent.
Denne nye teknologien har muliggjort utviklingen av det mest motstandsdyktige belegget innen forhåndsmalt stål.
I tillegg til sitt glitrende kornete utseende tilbyr Sinéa® en unik kombinasjon av egenskaper:
Utmerket motstand mot ultrafiolett stråling, farge- og glansstabilitet uten geografiske begrensninger, svært god motstand mot slitasje, støt og riper.

Contact us
 

https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/no
https://amc-ncm-test.ufoo.consulting/no/color-coatings?organic_coating%255B1751%255D=1751
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